
F 250

- zestyk zestyk 

przeprzełąłącznyczny

-- wsk. Intenwsk. Inten--
sywnosywnośści, ci, 
wyjwyjśście cie 
pomiarowepomiarowe
44 ((0) 0) -- 20 mA20 mA

Gaz OlejOlej
Odpady Odpady 

chemiczne chemiczne 
lub innelub inne

WWęęgielgiel DrewnoDrewno

elektroda relektroda róóŜŜn.n.
FFS 05
FFS 05 UV-1
FFS 05 UV-2
FFS 06
FFS 06 UV-1
FFS 06 UV-2

FFS 05
FFS 05 UV-1
FFS 05 UV-2
FFS 05 UV-3

FFS 05-1 FFS 05

F 150, F 151 I
F 200 K1/2 IR-1
F 200 K1/2 UV-1
F 200 K1/2 UV-2

F 250
F 200 K2 UV-1
F 200 K2 UV-2
F 200 K2 UV-3

F 250
F 150

F 200 K2 IR-1

PaliwoPaliwo

MonitorMonitor

ppłłomieniaomienia

Czujnik Czujnik 

ppłłomieniaomienia

ObiektObiekt

ZasadaZasada

dziadziałłaniaania

F 250
F 200 K2 IR-2

- zestyk zwiernyzestyk zwierny

-- gniazda gniazda 
kontrolne kontrolne 
intensywnointensywnośścici

F 150

- zestyk zestyk 
przeprzełąłącznyczny

-- wsk. Intenwsk. Inten--
sywnosywnośści, ci, 
wyjwyjśście cie 
pomiarowepomiarowe
0 0 -- 20 mA20 mA

SygnaSygnałł

wwyjyjśściowyciowy

Zmiany promieniowaniaZmiany promieniowania
IR + UV

Zmiany Zmiany 
promieniowania promieniowania IR

JonizacyjneJonizacyjne

Pojedynczy Pojedynczy 
palnikpalnik

Instalacja Instalacja 
wielopalnikowawielopalnikowa

(monitoring selektywny)(monitoring selektywny)

Komora spalaniaKomora spalania
Palenisko Palenisko 
rusztowerusztowe

F 200 K
(kompakt)

- zestyk zestyk 

przeprzełąłącznyczny

-- wsk. Intenwsk. Inten--
sywnosywnośści, ci, 
wyjwyjśście cie 
pomiarowe pomiarowe 
44 ((0) 0) -- 20 mA20 mA

Kryteria doboru DetektorKryteria doboru Detektoróów Pw Płłomieniaomienia

LAMTEC Leipzig GmbH & Co KG

Schlesierstraße 55 

D-04299 Leipzig

Telefon (+49) 03 41 / 86 32 94 00

Telefax (+49) 03 41 / 86 32 94 10

Druckschrift Nr. DLT 7504-07PL-0000

Printed in Germany

LAMTEC Meß- und Regeltechnik
für Feuerungen GmbH & Co KG
Impexstraße 5

D-69190 Walldorf

Telefon (+49) 0 62 27 / 60 52-0 

Telefax (+49) 0 62 27 / 60 52-57

Internet http://www.lamtec.de

E- Mail: info@lamtec.de

F 151 I
((jonizacja)


