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技术参数 蓝姆达变送器 LT 10
用于工业燃烧领域里的氧气测量和过程监控

符合德国污排放制法 BlmSchV第 13和 17项规定

采用成熟的二氧化锆 - 流动原理

优势：

线性测量信号

适用运行温度可以达到 1400
0
C/2500

0
F

全自动调节助燃空气

自动控制和监测测量烟气的体积

测量精度高

设定时间短，反应时间快

应用领域：

所有类型的工业常规火力热岛和电厂

优化燃烧

拥有ＴÜＶ认证

符合德国排放控制法 BlmSchV 第 13 和 17

项规定
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优 势

▲ 采用固定零点的线性测量信号。

▲ 采用空气或压缩空气来全自动校正和调节探针，不要求专门的试验气体

▲ 测量精度高，在 0至 21% 的测量范围内可精确到 0.2% 的氧气体积含量

▲ 传感器元件是设在烟气系统（烟囱）之外，故在烟道中没有任何火源

▲
在采用了金属材料制作的烟气提取器时,被测烟温最高可达 9500C/17500F,

当采用陶瓷制作的烟气提取器时,被测烟温最高则可达到 14000C / 2550 0F

▲ 由于所测烟气的体积流量很小(大约 0.5升/小时),并且实际上传感器系统

是布置在烟气系统之外,故所测烟气的温度对测量精度没有影响

▲ 自动控制和监测测量烟气的体积流量

▲ 采用 1米长的标准烟气提取装置, 反应时间(T90)很短, 小于 20秒.

▲ 对一般工况都适用.

▲ 能够补偿测量元件的老化

▲ 便于应用自检和错误记录

▲ 可以更换二氧化锆传感器、加热器和所有烟气取样组件

▲ 低维保率

显示单元

栏姆达变送器 LT 10

运行及服务

远程控制单元(选)

兰姆泰克系统总线

LSB 模块选项
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典型参数

保护壳体 带涂层的金属钢板外壳，烟气提取装备的材料为不锈钢 1.4571(V4A)

依照 DIN 40050 标准的防护等级 IP 65; NEMA 4X

尺寸 (高 x 宽 x 厚) – 毫米 395 x 330 x 300 毫米

颜色 橙 RAL2004

环境温度 运行: - 20 至 + 55
0
C / - 4 至 + 131

0
F

运输和存储: - 40 至 + 85
0
C / - 40 至 + 185

0
F

LT10（烟气泵） LT10（喷气器）

重量（带 1米长的烟气提取装置） 30 公斤 28 公斤

维保率 3 个月 1个月

反应时间 ( T90 )

（用一米标准烟气提取装置）

< 20秒 < 22 秒

运行准备时间 1小时 （计算值） 1小时 （计算值）

气动联结件

用于校准 不需要（用环境空气） 压缩空气（预压２bar/29 psi）

用于抽吸 不需要（用烟气提取泵） 压缩空气（预压２bar/29 psi）

注： 压缩空气质量按 ISO 8573-1 4 级，露天为３级

电源 230 伏交流及 115 伏交流（+10 % / -15 % 、 48 Hz…60 Hz， 仅用于带有地线的

电网）

电耗 典型电耗为160 瓦，最大电耗为250 瓦 (不带烟气烟气提取装置及过滤器加热系统)

测量原理 二氧化锆电流探针

测量元件的运行温度 800 至 1000
0
C

测量烟气流量 典型的烟气流量为 0.5 升/小时, 该值大约是 500 mA 的探针电流

最高测量精度 氧气体积含量的 0.01 %

测量精度 误差小于 0.2% 的氧气体积含量（在经事先调试，并在整个 0 至 25%的氧含量测量量

程中）

监测极限 0.05 % 的氧气体积含量

对其他成分的敏感度 对 H2O, CO2, SO2, HCL 无影响

可燃气体产生的信号干扰 依以下浓度而定

≤ 1000 ppm CO ≤ - 0.05 Vol.% O2

≤1000 ppm NO ≤ - 0.05 Vol.% O2

≤1000 ppm CH4 ≤ - 0.2 Vol.% O2

所有气体的干扰影响 ≤ +/- 0.2 Vol.% O2

探针电流 0 ... 1000 mA （在空气情况下的典型值为：500 mA +/- 50 mA）

允许最大时限的排烟温度 标准烟气提取装置 —— 700
0
C (1292

0
F)
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金属烟气提取装置 —— 950
0
C (1742

0
F)

陶瓷烟气提取装置 —— 1400
0
C (2552

0
F)

按要求 —— 1600
0
C ( 2912

0
F)

零点及参照点的飘移 < 0.2 Vol.% O2 （在维保期间）

模拟输出 连续电流输出

输出 4…20 mA, 0 mA 为失效 （浮动电压最大压差为 20伏）

分辨率 0.01 mA

精度 0.01 mA

阻抗 800 Ω

工厂设定 0…21 Vol.% O2大约在 4…20 mA 范围内，0 mA 为失效

监控器输出

输出 0…2.55V DC, 输出荷载 > 10 kΩ, < 100 nF

精度 2%的测量值，低于 0.1Vol.% O2

分辨率 10 mV

工厂设定 0…25.5 Vol.% O2大约在 0…2.55V DC 范围内

注： 监控器功能 用浸入式开关可进行探针电压 Us及探针电流 Is之间的转换

探针电流 Is 0…1000 mA 大约为 0…1.0 V DC

探针电压 Us 0…1400 mV 大约为 0…1.4 V DC

其它利用 LSB 模块可选的模拟输出为 0/4…20 mA 或 0…10V （选项）

模拟输入 利用 LSB 模块可选的模拟输入为 0…20 mA 或 0…10V （选项）

数字输出 利用 LSB 模块可以选择数字输出（选项）

数字输入 利用 LSB 模块可以选择数字输入（选项）

运行元件 多功能键

维保开关

2 排 LED 指示灯，每排 6 个

显示器

远程控制器（选项）

用于电脑的远程显示软件/RS 232 通讯

接口 LAMTEC SYSTEM BUS (LSB) 用于连接其它 LAMTEC 设备

可选 RS 232 来连接带有远程显示软件的电脑

Field-bus Profibus DP

Modbus

Ethernet

CANopen

遵循下述欧洲协议 89/336/EWG 电磁兼容协议

73/23/EWG-有特定电压限制的电气设备协议

振动试验 用于测量系统的 MCERTS 总则
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报告编号：936/21203535/TÜV-Rheinland

TÜV 资质试验 按照 BlmSchV 中 13 和 17项进行的用于测量排放仪器的 TÜV 资质试验

LT 10（烟气泵）版本的文字报告号：936/21203535/A

LT 10（喷气器）版本的文字报告号：936/21203535/B

以下内容取自 TÜV资质试验

按照BlmSchV 中的 13 和 17 项进行的 TÜV 资质试验 LT 10 （烟气泵） LT 10 (喷气器)

报告号 936/21203535/A 936/21203535/B

试验的测量范围 0…21 Vol% O2 0…21 Vol% O2

可用性 99.84% > 98.7%

维保率 12周 4 周

监测极限 0.05 Vol.% O2 ≤ 0.07 Vol.% O2

烟气流量和空气压力变化而产生的影响 < 1% 自动补偿烟气流量和空气压力

导线电压影响 ≤ 0.85 % ≤ 0.20 %

环境温度 -20
0
C 至+55

0
C (-4

0
F 至+131

0
F)

温度变化的影响 零点 – 0.15 Vol.% O2

参照点 0.26 Vol.% O2

反映时间 （t90 ） ≤ 20 秒 ≤ 22 秒

维保期间的零点及参照点漂移 零点<最大–0.12Vol.% O2

参照点 < 0.20 Vol.% O2

可重复性 290 98

在 0…21 Vol.% O2范围内的线性误差 < 0.24 Vol.% O2

LT 10 尺寸
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安装位置

可安装在其纵轴与水平轴成 -20度夹角

内的任何位置。 （见连接侧视图）

对接法兰尺寸 DN80 PNG

材料

钢, 镀有 KTL, 也可选用不锈钢

1.4571和 1.4539
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LT 10 （烟气泵/喷气器）的电气连接 RS422 LSB (CANopen*)

模拟输出， 浮点

最大电势差 +/-20V

阻抗为 800Ω

模拟输出 4 – 20 mA，

在 0 mA失效

PCB底板

RS422/LSB

浮点

监测输出

0 – 2.55V DC

可切换为 O2 测量

值探针电流

根据运行要求，可连接一个万用表

（Ri > 10 千欧姆）

线

F1-2.5A在 230VAC

F2 – 5 A在 115VAC

接地

中线

相电压 115 V / 230 V，48…62 Hz

电耗 最大 250 瓦，标准 160 瓦

用于连接带有远程显示软件

657R1103的电脑
RS232 9 针 Sub-D 阳极接口

仅为喷气器式 LT10

气动连接
带水分离器的压缩空气连接器，过滤

器和控制阀 0…4 bar (58psi) 现场

用于喷气器的压缩空气

预压 2 bar (29 psi)

空气消耗量大约为 1 立方米/小时

用于校验的压缩空气

预压 2 bar (29 psi)

空气消耗量大约为 1 立方米/小时注释 * - CANopen 可以通过参数 3895进行设置
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订货举例

产品/型号 订货编号

用于氧气测量的 LT 10 P

一个蓝姆达变送器 LT10P 包括法兰密封，自动校准装置，操作键盘和显示器，不带烟气吸口，防护等级

为 IP65 钢板外壳

657R4003

一个由烟气提取器和保护管组成的烟气吸口，可适用于烟温高达 700
0
C。安装长度为 1米，材料为不锈

钢 1.4571(V4A)，配有用于导热的铝罩

657R3042

一个对接法兰 DN80PN6，配有直径 DI125mm 管，材料为镀黑（KTL）钢 657R3506

一个带有 4 个数字输出的 LSB 输出模块，继电器连接浮点 663R4027LT

用于氧气测量的 LT 10 P，配有烟气提取装置及过滤器加热器，用于温度低于露点的氧气测量

一个蓝姆达变送器 LT10P 包括法兰密封，自动校准装置，操作键盘和显示器，不带烟气吸口，防护等级

为 IP65 钢板外壳

657R4003

一个由烟气提取器和保护管组成的烟气吸口，并配有烟气提取器及过滤器加热器及电源装置，可适用于

烟温高达 450
0
C。安装长度为 1米，材料为不锈钢 1.4571(V4A)，包括过度对接法兰和密封

657R3062A

一个对接法兰 DN80PN6，配有直径 DI125mm 管，材料为不锈钢 1.4571 657R3505

一个带有 4 个数字输出的 LSB 输出模块，继电器连接浮点 663R4027LT

用于氧气测量的 LT10E

一个蓝姆达变送器 LT10E 包括法兰密封，自动校准装置，操作键盘和显示器，不带烟气吸口，防护等级

为 IP65 钢板外壳

657R4005

一个用于经处理及脱水压缩空气的空气压力控制器（仅用于环境温度 > 0
0
C） 657R3005

一个由烟气提取器和保护管组成的烟气吸口，可适用于烟温高达 700
0
C。安装长度为 1米，材料为不锈

钢 1.4571(V4A)，配有用于导热的铝罩

657R3042

一个对接法兰 DN80PN6，配有直径 DI125mm 管，材料为镀黑（KTL）钢 657R3506

一个带有 4 个数字输出的 LSB 输出模块，继电器连接浮点 663R4027LT

用于氧气测量的 LT10E，配有用于粉尘烟气的高粉尘防护管

一个蓝姆达变送器 LT10E 包括法兰密封，自动校准装置，操作键盘和显示器，不带烟气吸口，防护等级

为 IP65 钢板外壳

657R4005

一个用于经处理及脱水压缩空气的空气压力控制器（仅用于环境温度 > 0
0
C） 657R3005

一个由烟气提取器和保护管组成的烟气吸口，可适用于烟温高达 700
0
C。安装长度为 1米，材料为不锈

钢 1.4571(V4A)，配有用于导热的铝罩

657R3042

一个防护管用于在高粉尘烟气中运行，烟温可达 700
0
C，安装长度为 1米，材料为不锈钢 1.4571(V4A) 657R3562

一个配接法兰带有防护管（钢质）的密封，用于在高粉尘烟气中运行 657R3511

一个对接法兰 DN80PN6，配有直径 DI125mm 管，材料为镀黑（KTL）钢 657R3506


