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Lamtec

Anwendungsbeispiele

Einfacher Feuerungsautomat / Flame Safe Guard
BurnerControl BC300
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LAMTEC | BurnerControl BC300 A

Feuerungsautomat (Flame Safe Guard).

B(300 ist ein Feuerungsautomat (Flame Safe Guard) fir Industriebrenner an Prozessanlagen. Dieser steuert und tber-
wacht Brenner unbegrenzter Leistung im intermittierenden Betrieb als auch im Dauerbetrieb. Die Leistungsregelung
erfolgt 1 stufig, 2 stufig, oder im Taktbetrieb. Die Flamme kann wahlweise mit lonisation, UV Rohre oder F152 mit FFSO7
oder FFS08 tiberwacht werden. Mit dem grafischen User Interface UI300 kann der Zustand des Brenners auch bei grof3er
Distanz und bei schlechten Lichtverhaltnissen erkannt werden. Durch die graphische Darstellung der Zustande und
Ablaufe ist das Interface sprachneutral und einfach verstandlich.

Mit Ziundbrenner Einstufig

@

Zindventil

Hauptventil Verbrennungsluft

Ventil / Geblase

Zundtrafo

— UL
f) lonisationssonde

Sicherheitskette

Luftdruck Schalter

Brenner EIN

Storentriegelung
Vorliften

e )
1 L L L | L |

X30 = UI300 User Interface, Kabelldnge T m
X31 = LSB Option, Kabellange 1 m (Anschluss Remote-Software)




A

Feuerungsautomat (Flame Safe Guard).
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X30 = UI300 User Interface, Kabellange Tm
X31 = LSB Option, Kabellange 1 m (Anschluss Remote-Software)
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Zusatzliche Funktionen.

Optionale Funktionen (parametrierbar)

Hochtemperaturbetrieb
Kihlfunktion

Anderung der Sicherheitszeiten

Bus fahig (PROFINET)

Ein- oder Zweielektrodenbetrieb
Dauerbetriebsfahig (in Abhangigkeit
der Flammenuberwachung)

Zulassungen.

EG-Baumusterpriifbescheinigung
2016/426 A 111 B (Gasgeriteverordnung)
DIN EN 298:2012-11

DIN EN 13611:2011-12
DIN EN 60730-2-5: 2015-10

SIL 3 Zertifizierung

DIN EN 298:2012-11

DIN EN 61508:2011 (parts 1-7)

DIN EN 13611:2011-12

DIN EN 13611:2016-09

DIN EN 50156-1:2016-03 clause 10.5
DIN EN 50156-2:2016-03

EG-Konformitatserklarung

2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

(EU) 2016/426 Gasgeriteverordnung (GAR)
2011/65/EU (RoHS)
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