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火焰监测系统
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蓝姆泰克（LAMTEC）火焰监测器
功能介绍：

1、灵敏度有多个级别可调

2、两个独立安全的火焰监测计算通道，一个模拟量，一个开关量

3、开关量火焰信号输出可调，根据 0~100%火焰强度

4、LED火焰强度、火焰状态的显示，火焰强度远传 4-20 mA

5、适用于燃气、轻油、重油、煤、化学废气等所有可燃烧的燃料

6、火焰信号输出的启动抑制时间可调 (1- 3 秒)

7、对多燃烧器的燃烧室可进行选择性的监测，不受附近火焰的干扰。

8、被监测火焰的频率可选择，可滤除灯光、太阳光和其他一些不需要监

测的频率光源。

9、电子监控自运算处理，免除背光的干扰。

10、两款防爆式火焰监控器及多个规格可选。

11、应用范围广，安装设备的设计最高可用于几百度的环境中。

产品系列：

根据其使用目的，蓝姆泰克的火焰监测器有以下几个系列可供选择。

1. FFS 05, FFS 05-1, FFS 05-UV1, FFS 05-UV2, FFS 05-UV3

2. FFS 06, FFS 06-UV1, FFS 06-UV2

3. F200K UV1, F200K UV2, F200K UV3 1）

4. F150, F151, F200K1）, F250 （变送系统）

注：1）F200K 系列为火焰监测器及变送器之集成单元。
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火焰探测器选择依据
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火焰探测器选择依据

F 250

-双点继电器
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F 250
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F 151(电离)

-点继电器

-强度测量

F 150

-双点继电器

-强度显示和

测 量 输 出

4…20mA

信号输出信号输出

不同的辐射波长

(IR + UV)

不同的辐射波长

IR电离

单燃烧器
多燃烧器设备

(选择监视) 燃烧室 蓖式炉燃烧

F200K(集成)

-双点继电器

-强度显示和

测 量 输 出

4…20mA
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