
Questionnaire détecteur de flamme

Installation

Frontale Autres (Brûleur à veines)

Partaire Voir implantation

Nr de contrat LAMTEC:

Contact LAMTEC:

Installation:

comme Nr de contrat LAMTEC: 1

Date:

Contact client:

Société:







Nr de contrat client: Nr client:

Date de livraison:

Puissance de l´installation:

Disposition Brûleur(s): Voûte

Coin

Fonctionnement.air frais:

non

froid

oui

Chaud

°C

°C

Remarques:

Brûleur

Puissance individuelle 
Brûleur:   Nr de brûleurs:

Disposition des brûleurs: en face á côté de l´autre un  audessus 
de l´autre                      Tangentiel

Flamme en fond 
de foyer: Charbon Ordures ménagères Bois/  Biomasse

Fumées Recirculation: non interne Externe env.  %

Brûleur pilote: surveillance séparée Intégrer dans flamme principale

Combustible:

Température ambiante: °C

Fonction TG:



Questionnaire détecteur de flamme

Détection de flamme

Par Brûleur/Element 1 Système

Montage de l´ampli 
de flamme 

Montage à proximité du brûleur

Dans l´armoire de commande du brûleur

Sur un mur

Tension d´alimentation 24 VDC

Gas nat. 

COMBUSTIBLES

Gas liquide 
Fioul lourd 
FOD
Bois/Biomasse

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Remarques

2 Système

Connexion électrique

230 VAC

Affichage d´intensité 0 … 20 mA 4 … 20 mA

Fréquence réseau 50 Hz 60 Hz

Détecteur de flamme avec connecteur

mSans connecteur 3 m

Distance entre ampli et détecteur env. m

Extérieure

Implantation intérieure

Remarques

Pouss. Charb.

8. 9. 10.
Modes de fonctionnements

115 VAC

Protection IP 

Version version compact

Détecteur et ampli de flamme séparés

Protection Atex exigée: nonDétecteur flam.

Ampli de flamme

Zone 1 Zone 2

non Zone 1 Zone 2
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