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Zulassungen.

EG-Baumusterpriifbescheinigung (Modul B)
nach Richtlinie 2014/68/EU

DIN EN 298

DIN EN 1643

DIN EN 230

DIN EN 60730-2-5

DIN EN 12067-2

DIN EN 50156-1, Ziff. 10.5

SIL3

M DIN EN 61508 Teil 2+3

T

DVGW
CE€0085 car
EG-Baumusterpriifbescheinigung
B EU/2009M42/EG
B DINEN 298
B DINEN 13611
B DINEN 1643
|

DIN EN 12067-2

EG-Konformitatserklarung

B 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

B 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

B 2014/68/EU (Druckgeraterichtlinie Kat. 4 Mod. B+D)
B 2009/142/EG (Gasgeraterichtlinie)
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LAMTEC ETAMATIC OEM -
alles was man zur kompletten
Steuerung eines Brenners benotigt.

Feuerungsanlagen miissen heutzutage vor allem eins sein: effektiv.

Das gilt sowohl fiir den Betrieb der Anlage, aber auch fiir ihre Errichtung und

fir die Inbetriebnahme.

Dafiir hat LAMTEC die richtige Losung: Die ETAMATIC OEM
Wie der Name schon nahelegt (der griechische Buch-
stabe ,Eta“ symbolisiert in der Technik den Wirkungs-
grad), steht bei der ETAMATIC OEM die Effektivitat in allen
Bereichen im Vordergrund. In ihrer kompakten Bauform
ist alles untergebracht, was man zur kompletten Steue-
rung eines Brenners benétigt.

Sie vereint die Vorteile eines elektronischen Verbunds
von bis zu 4 Stellgliedern mit einem elektronischen
Brennersteuergerat. Da auflerdem noch Leistungsregler,
0, oder CO-Regler, Dichtekontrolle und Flammenuber-
wachung integriert sind, haben Sie in einem Gerat alles,
was Sie zur Steuerung und Uberwachung lhres Bren-
ners brauchen. Fehlersicher. Sie haben damit eine Lo-
sung fur nahezu alle lhre Feuerungsaufgaben. Sicher-
heitsketten, Fuhler und Wachter werden direkt auf die
ETAMATIC OEM aufgeschaltet. Der Aufwand fir zusatzli-
che Relais und Verdrahtung reduziert sich enorm. Die
ETAMATIC OEM ist speziell zum Einbau in den Brenner
konzipiert. Durch kurze Verdrahtungswege werden zu-
satzlich Kosten gespart. Die ETAMATIC OEM eignet sich
dadurch speziell als Serienausstattung fur Monoblock-
brenner.

Auch bei der Inbetriebnahme bietet ein kompaktes
Gerat wie die ETAMATIC OEM deutliche Vorteile. Durch
die Minimierung der Verdrahtung und die einheitliche
Bedienerschnittstelle werden Fehlerquellen von vorn-
herein minimiert und durch gezielte Hinweise wird
die Fehlersuche erleichtert.

Die ETAMATIC OEM ist mit 4 Drei-Punkt-Schritt-Ausgangen
oder mit einem stetigen Ausgang (fir Drehzahlregelung)
und 3 Drei-Punkt-Schritt-Ausgangen erhaltlich.

Feuerungsautomat und Verbund kénnen durch Paramet-
rierung an die unterschiedlichsten Feuerungsaufgaben
angepasst werden. Start mit und ohne Zindbrenner
kann fir Ol und Gas getrennt eingestellt werden. Die
integrierte Ventil-Dichtheitskontrolle kann wahlweise
vor Zindung oder nach Abschaltung erfolgen. Anlauf
ohne Vorliftung bei Gas nach EN676 ist moglich.

Die eingestellten Verbundkurven konnen tber integrier-
te 0,-Regelung wahrend des Betriebs verschoben wer-
den. So lassen sich auf die Verbrennung einwirkende
Storeinflisse kompensieren. Wenn Sie Gas als Brenn-
stoff haben, ist sogar noch mehr moglich:

Mit der LAMTEC CO-Regelung konnen Sie den Brenner
mit dem hochstmoglichen Wirkungsgrad betreiben.

Die Anzeige von Betriebs- und Stormeldungen erfolgt im
Klartext auf dem tGber LAMTEC SYSTEM BUS angeschlos-
senen Kundeninterface in der jeweilingen Landesspra-
che. Die Einstellung der Verbundkurven erfolgt tber PC-
Software oder Uber eine separate Handbedieneinheit.
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Vorteile:
B kompaktes Brennersteuergerat, B SIL 3 bestatigt,
B fehlersicherer elektronischer Verbund B interner Leistungsregler,
TE Bz 20 & Sl zele, B (O0/0,-Regelung zur Verbrennungs-
M Feldbusankopplung optional, optimierung,
B (ber PC grafisch einstellbar, B Flammenlberwachung (optional),
M Dichtekontrolle integriert, B mobile Bedieneinheit (optional).
B externe Stromkorrektur (Heizwert- oder
Temperaturkompensation),
VISIOCONTROL
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Drehzahlaufnehmer
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Magnetventilansteuerung Gas

Funktionsiibersicht ETAMATIC OEM.
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Ein Betriebsstundenzahler, der auch die Brennerbe-
triebsstunden jeweils bei Gas und Ol z&hlt, ist integriert.
Auch alle Anlaufe werden far jede Betriebsart separat
mitgezahlt.

Auf Wunsch Gbernimmt die ETAMATIC OEM auch die
Leistungsregelung des Brenners. Externe Sollwertever-
schiebung (Witterungsfihrung) und Anlaufsteuerung
sind enthalten.

Eine ETAMATIC OEM hat immer eine LAMTEC SYSTEM BUS-
Anbindung an Bord. Der LAMTEC SYSTEM BUS verbindet
LAMTEC-Gerate untereinander. Einfach, schnell und ohne
viel Verdrahtungsaufwand. So auch das abgesetzt plat-
zierbare Kundeninterface.

In der ETAMATIC OEM ist ein Softwaremodul O,-Regelung
oder auf Wunsch C0/0,-Regelung integriert. In Verhin-
dung mit den CO/O,-Messgeraten LT1/LT2 Uber den
LAMTEC SYSTEM BUS lasst sich somit jede Feuerungs-
anlage immer am optimalen Punkt betreiben, unab-

hangig von Umwelteinflissen wie Temperatur und
Luftdruck. Die ETAMATIC OEM lasst sich sehr gut mit
einervorhandenen Leittechnik kombinieren. Sie ,spricht”
fast alle Sprachen der gebrauchlichen Feldbusse. Die
ETAMATIC OEM ist TUV-gepriift und erfiillt sowohl die
einschlagigen europaischen Normen als auch die Dau-
erbetriebsanforderungen.

Durch eine PGSchnittstelle wird dem Inbetriebnehmer
die Arbeit mit der ETAMATIC OEM zusatzlich erleichtert.
Uber Laptop ldsst sich das Gerat fernbedienen und
die eingestellte Konfiguration sowie die Kurvendaten
konnen archiviert werden. Wenn notig, ist so in Sekun-
denschnelle ein Ersatzgerat einsatzbereit: Es werden
einfach die gesicherten Daten eingespielt.

Mit Einsatz eines Industriemodems lasst sich die
ETAMATIC OEM auch von lhrem Biro aus abfragen. Im
Falle eines Fehlers erkennen Sie so die Ursache, ohne
vor Ort sein zu mussen.
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Eingange. Ausgange.

et et Digitale Einginge Feuerungsautomat/  "auptgasi
Flammensignal alternativ 24V Ventilansteuerung
direkte Aufschaltung von
Flammenfihler (FFSOT oder Abhingig von Hauptgas 2
FFS08)
Stromversorgung
Gassicherheitskette
Regelfreigabe ol
Oldruck max.
Sollwertumschaltung Zundventile
Ziindflammensignal/
Gasdruck max.
Ziindtrafo
Allgemeine Sicherheitskette
Olsicherheitskette i
Brennstoffauswahl
Oldruck min./ - .
Zerstauberluftdruck Olpumpe ,EIN
Ventil-Dichtheitskontrolle
Luftdruckwachter Storung ETAMATIC OEM
&,%ig?t?éﬁ:ge}(ragfé;zahl Riickfiihrungs- Verbund/Ansteuerung a2l (DPS oder Strom)
[ ’ signale der der Stellglieder
Stellglieder (Brennstoff-/Luftver-
Riickfiihrung Kanal 2 haltnis) Kanal 2 (DPS oder Strom”)

(Potentiometer)

Ruckfuhrung Kanal 3
(Potentiometer)

Rickfihrung Kanal 4
(Potentiometer)

Externe Lastvorgabe
(Potentiometer, DPS,
Strom 4 ... 20mA)

Kesseltemperatur (Pt100)

Korrektur/AufSentemperatur
(Strom)

Last/Leistungsregler
Vorgabe

Last/Leistungs-
ausgabe

* Uber LSB-Modul

Kanal 3 (DPS)

Kanal 4 (DPS)

Ausgabe interne Last (Strom)

Digital (LSB)

Standby-Modus

Dauerliften

Auswahl an zusitz-
lichen BUS-Signal-

Auswahl an zusatz-
lichen BUS-Signal-

Betriebsmodus
Vorliiften - Ziinden -
Betrieb - Nachliiften

. eingangen ausgangen .
Groflastbestatigung LSB-Modul und LSB-Modul und Brennstoffbetrieb
Zundstellungsquittierung Feldbus (Ethernet, Feldbus (Ethernet, Verbundausgabeinforma-

PROFIBUS, MODBUS, ~ PROFIBUS, MODBUS, o 7=io€omnoine
Storungsentriegelung INTERBUS) INTERBUS) - Grofdlast erreicht
Analog (LSB)
12 analoge Eingange 0,-Istwert

LSpezial-Anregelungen®
moglich

Sollwert Kanal 2

Flammenintensitat
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ETAMATIC OEM Riickseite und Kundeninterface Front.

Das Basisgerat LAMTEC ETAMATIC OEM kann Gber den
LAMTEC SYSTEM BUS mit einer Handbedieneinheit oder
Uber die PCSchnittstelle konfiguriert werden.

Die ETAMATIC OEM ist speziell flir den Einbau am
Brenner konzipiert. Kurze Verdrahtungswege sorgen
fur zusatzliche Einsparungen. Die ETAMATIC OEM eignet
sich dadurch speziell als Serienausstattung fur Mono-
blockbrenner.

LAMTEC

Das Kundeninterface (siehe Abbildung) informiert den
Endkunden uber alle Basisinformationen und lasst so
ein einfaches und doch Gbersichtliches Konfigurieren zu.
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Optionale Komponenten.

Handbedieneinheit

Da die ETAMATIC OEM ohne Frontplatte geliefert wird,
erfolgt die Bedienung tber optional erhaltliche PCSoft-
ware bzw. eine Handbedieneinheit. Zur Anzeige flr den
Endkunden ist ein Kundeninterface iber LAMTEC SYSTEM
BUS anschliefbar. Die Funktion ,Startup Manager® un-
terstltzt zusatzlich den Inbetriebnehmer sowohl bei der
Erstinstallation des Brenners als auch bei Anpassungen
der Brennereinstellung mittels seiner Assistenten.

@@

A A i A

]-JoT-

Handbedieneinheit mit Startup Manager.

LAMTEC SYSTEM BUS

Jede ETAMATIC OEM wird mit einer LAMTEC SYSTEM BUS
Schnittstelle geliefert. Das familientaugliche LSB-Modul
ermoglicht es, LAMTECG-Gerate untereinander zu vernetzen
- einfach, schnell und ohne viel Verdrahtungsaufwand. Es
bietet auch die Moglichkeit, Feldbusmodule in Hut
schienenmontage (ber eine einstellbare Adresse anzu-
steuern, um die Eingangszustande sowie Veranderungen
an den Feldbus weiterzumelden.

Analog Ein-/Ausgang.

Digital Ein-/Ausgang.

Leittechnikankopplung

Die ETAMATIC OEM lasst sich sehr gut mit einer vor
handenen Leittechnik kombinieren. Sie ,spricht® fast
alle Sprachen der gebrauchlichen Feldbusse. Optional sind
Anbindungen fir PROFIBUS-DP, TCP/IP (MODBUS TCP),
MODBUS und INTERBUS-S lieferbar (andere Bus-Systeme
auf Anfrage).

Feldbus PROFIBUS DP.

Feldbus Ethernet.

Feldbus MODBUS.

Feldbus INTERBUS.
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PC-Schnittstelle (RS232)

Die PCGSchnittstelle macht die Arbeit mit der ETAMATIC
OEM noch komfortabler: Uber Notebook lasst sich
das Gerat fernbedienen. Die eingestellte Konfiguration
sowie die Kurvendaten konnen archiviert werden - eine
Datensicherung, die im Notfall neu eingespielt werden
kann und so in wenigen Minuten zur Betriebsbereit-
schaft zurtickflhrt. Mit Einsatz eines Industriemodems
lasst sich die Burner Control FA1 Ubrigens auch von
Ihrem Buro aus abfragen, so dass Sie Fehler und ihre
Ursachen erkennen, ohne vor Ort sein zu missen.

Screenshot aus Remote-Software: Sollwertgrafik.

CO/0,-Regler

Verbrennungsprozesse unterliegen standigen Storein-
flissen durch Veranderungen von Temperatur, Luftfeuch-
te und -druck sowie der Qualitidt des Brennstoffs (Ol-
viskositat, Gas-Brennwert). Die in die ETAMATIC OEM
integrierte C0/0,-Regelung hilft, diese Einflisse wah-
rend des laufenden Betriebs zu kompensieren (Verschie-
bung der Verbundkurven). Sie umfasst ein Software-
modul, das wir spezifisch fur die Feuerungssteuerung
entwickelt haben - und das die prazisen Werte unserer
C0/0,-Messgerate quasi in Echtzeit in eine automati-
sche, bedarfsgenaue Regelung der Luftzufuhr Gbersetzt.
So wird die Luftzufuhr eigentatig reduziert, bis CO ent-
steht. Bereits geringste Mengen werden detektiert. Der
Verbund erhoht dann die Luftzufuhr um einen Schritt
und ermittelt so eine individuelle, den lokalen Bedin-
gungen entsprechende Betriebskurve, so dass der Bren-
ner gerade noch CO-frei brennt. Das System lernt und
optimiert quasi von selbst - nachhaltig und fehlersicher
- so dass sich fast alle Feuerungsanlagen konsequent
am optimalen Punkt der Verbrennung betreiben lassen.

" Boboa  OZisme— COdmrk] LA [DRCnel 20 [Ofre] 025l [Vl
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Screenshot aus Remote-Software: O,-Regler.

Drehzahlaufnehmer

Fir die ETAMATIC OEM stehen zwei unterschiedliche
Drehzahlaufnehmer zur Verfiigung. Der Drehzahlsensor
663R8101 ist mit ZweileiterTechnik ausgestattet und hat
einen Schaltabstand von 2mm. Der Drehzahlsensor
663R8103 ist ein induktiver Naherungsschalter mit
Schaltkontakt in Dreileiter-Technik und hat einen Schalt-
abstand von 4mm. Grundsatzlich kann somit unter
Berlcksichtigung der konstruktiven Merkmale eine rich-
tige Sensorauswahl getroffen werden. Wegen der Viel-
zahl der verwendbaren Aufnehmer hat LAMTEC nur ein
Zweileiter- und ein Dreileiter-Element im Programm. Die-
se sind so ausgewahlt, dass die meisten Messaufgaben
abgedeckt werden. Sollte eine spezifische Messaufgabe
damit nicht erfullt werden, stellen Sie uns die Aufgabe.

Drehzahlaufnehmer mit Dreileiter.
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Flammeniiberwachung

Die LAMTEC ETAMATIC OEM ist mit und ohne integriertem
Flammenwachter erhaltlich. Die kontinuierliche, prazise
Uberwachung der Flamme dient der Sicherheit und Effi-
zienz. Dabei geht es primar um eine schnelle Detektion
von Ein und Aus. Uberdies hilft die digitale Bewertung
von Spektrum, Frequenz oder Intensitat, den Verbren-
nungsvorgang zu optimieren. Mit der LAMTEC ETAMATIC
OEM konnen Sie also mit wenig Investition fuhrende,
integrierte Flammenuberwachungstechnologie einrus-
ten - oder ein schon vorhandenes Gerat an die daftr
vorgesehene Klemme anschliefien.

Flammenwaéchter FFSOT.

Flammenwaéchter FFSO8.

Stellmotor

Zum Antrieb der Klappen und Regelventile an Ihren Feu-
erungsanlagen bietet LAMTEC ganz unter dem Motto
sAlles aus einer Hand® auch die betriebserprobten und
sicherheitstechnisch zugelassenen Motoren fir den
elektronischen Verbund an.

Diese Motoren erflllen selbstverstandlich die Sicher-
heitsanforderungen bezlglich des Einsatzes geprufter
Potentiometer und deren formschlissige und spielfreie
Anbindung. 4 Typen von Standardmotoren sind bei
LAMTEC abrufbar: 6Nm, 20Nm, 30 mN und 40Nm, alle
bei 60 s Laufzeit. Abweichend von diesen Standardtypen
konnen wir allerdings auch Motoren bis hin zu 200 Nm
mit unterschiedlicher Bestlickung von Endschaltern
und Potentiometern sowie unterschiedlichen Laufzeiten
liefern. Ebenso hietet LAMTEC weitere Typen in elektro-
nischer Handverstellung, elektronischer Regelung und
Sondertypen an.

Stellmotor.
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Bestellangaben.

Brennersteuerungen ETAMATIC/ETAMATIC S Grundgerat
ETAMATIC OEM/ETAMATIC S OEM-Konfiguration 66301

Handbedieneinheit

Handbedieneinheit mit Startup Manager, zur Bedienung und Programmierung, im Set, bestehend aus:  663R0932
B Handbedieneinheit Typ 663R0932V3.0 in folgenden Sprachen: deutsch, englisch oder

franzosisch etc.
B Anschlusskabel Typ 663R0430 / 658R0426 Gesamtlange 4 m

Kundeninterface 663R0935
B Anbau am Brenner

B Abgesetzte Bedieneinheit

B Handbedieneinheit mit Inbetriebnahmeassistent

Grafisches Kundeninterface fur Tafeleinbau, bestehend aus: 663R9041T
B Grafischem Kundeninterface, installiert auf 8,4" Touchscreen Panel-PC
B Tafeleinbau-Befestigungssatz

LSB-Datenmodul VISIOCONTROL ohne 1/0-Schnittstellen, ohne Anschlusskabel 663R0411
(wird pro FMS/VMS/ETAMATIC 1x benotigt)

LSB-Anschlusskabel 663R0421N
Crossoverkabel F/UTP, Cat 5e,2 m 663R0105

www.lamtec.de 1
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Zusatzmodule

LSB-Ausgangsmodul mit 4 Analogausgangen (0 ... 10 VDC) 663R4025
LSB-Eingangsmodul mit 4 Analogeingangen (0 ... 10 VDQ) 663R4026
LSB-Ausgangsmodul mit 4 Digitalausgangen, potenzialfrei 663R4027
LSB-Eingangsmodul mit 4 Digitaleingangen 24 VDC 663R4028
LSB-Ausgangsmodul mit 4 Analogausgangen (0 ... 20 mA) 663R4029
Zusatznetzteil fur LSB-Module 663R4024
Feldbusmodul PROFIBUS DP, incl. LSB-Anschlusskabel Typ 663R0421N, Lange 2 m 663R040-1PB
Feldbusmodul MODBUS auf Klemmen (RTU), incl. LSB-Anschlusskabel Typ 663R0421N, Lange 2 m 663R040-3MBK
Feldbusmodul Ethernet TCP/IP, incl. LSB-Anschlusskabel Typ 663R0421N, Lange 2 m 663R0O40-6ET
Feldbusmodul INTERBUS, incl. LSB-Anschlusskabel Typ 663R0421N, Lange 2 m 663R040-51B
Konfigurations-Adapter fiir Feldbus-Anbindung, zur Einstellung der LSB-Familie nur 663R0417

bei Feldbus-Anbindung in Verbindung mit ETAMATIC ,Korrekturweiterleitung SLAVE®

Drehzahlaufnehmer, Zweileiter, Namur 663R8101
Drehzahlaufnehmer, Dreileiter 663R8103
Flammenfuhler FFSO7 659D21
Halterung fir FFSOT 65951500
Flammenfiihler FFSO8 659D31
Halterung flir FFSO8 65950500

6 Nm 662R2127

20 Nm 662R2111

30 Nm 662R2112

40 Nm 662R2121
Bedienungsanleitung deutsch DLT2008DE
Bedienungsanleitung englisch DLT2008EN

Andere Sprachen auf Anfrage

LAMTEC Mef3- und Regeltechnik
fiir Feuerungen GmbH & Co. KG
|osef-Reiert-StraRe 26

D-69190 Walldorf

Telefon: +49 (0) 6227 6052-0
Telefax: +49 (0) 6227 6052-57 info@lamtec.de www.lamtec.de LAMTEC
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